                                        KARTA  TECHNICZNA

         MATERIAŁ:  KOSTKA  BRUKOWA,  TYPU:  “EKOBUD-FABET” (EF)

I. PRODUCENT: Konsorcjum:

1) PPUH „FABET”, ul. Kielecka 30d,  42-470  SIEWIERZ.

2) PPH „EKOBUD”, ul. Przechodnia 10/6,  42-100  KŁOBUCK.

II. DYSTRYBUTOR:

1) PPH „EKOBUD”, ul. Przechodnia 10/6,  42-100  KŁOBUCK.

III. PRZEZNACZENIE:

Betonowa kostka brukowa typu „Ekobud-Fabet” (EF), ze znakami dotykowymi, została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu na dotykowe pasy bezpieczeństwa dla osób  niewidomych i słabo widzących, poruszających się w miejscach publicznych. Ma ona szczególne  zastosowanie na: 

1) Pasy bezpieczeństwa na peronach kolejowych  dla osób niewidomych i słabo widzących, o szerokościach 20/40/60 cm.            

2) Pasy bezpieczeństwa jw. na przystankach tramwajowych i autobusowych.

3) Bezpieczne przejścia dla pieszych na drogach, placach, chodnikach.

4) Bezpieczne strome zejścia i podejścia dla pieszych oraz podjazdy dla samochodów.

5) Ozdobne pasy, na różnego rodzaju powierzchniach brukowanych.
IV. PARAMETRY  TECHNICZNE:
1) Wymiary: 20 x 20 x 8 cm

2) Kolory: 
a) biały i żółty, malowane natryskowo trzykrotnie, (Pełne kolory wg RAL)

3) szary, wiśniowy, żółty, biały z betonu barwionego.
4) Na powierzchni górnej znaki dotykowe dla osób niewidomych w kształcie kopułek sferycznych o średnicy Ø 30 mm i wysokości 4 mm. (16 szt..)

5) Krawędzie górne fazowane.    

6) Na powierzchni górnej znaki dotykowe dla osób niewidomych w kształcie kopułek sferycznych o średnicy Ø 30 mm i wysokości 4 mm. (16 szt..)

7)  Średnia wytrzymałość na rozłupywanie: >3,6 MPa

8)  Grubość warstwy ścieralnej: >4 mm

9)  Ścieralność: <18,000 mm2

10)  Nasiąkliwość: <6,00%

10)Plastyfikatory polimerowe do betonów.
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V. TRANSPORT:

Płytki EF układane są warstwami na europaletach drewnianych. Na palecie jest ułożonych 8 warstw, po 18 sztuk płytek, przekładanych tekturą. Palety są foliowane i oznakowane. Na palecie znajdują się 144 sztuki płytek EF, o łącznym ciężarze 1.060 kg.  
VI. RYSUNEK:
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